RIDER DE SOM
Banda: FIGURÓTICO
Mesas de P.A. e Monitor:

Soundcraft Series Five, PM 4000, PM 3500 ou compatível.
Utilizados 24 canais (palco e monitor) 
Periféricos de P.A.:

(01) – Equalizador Paramétrico.

(05) – Canais de compressores (dbx 160)

(02) – Canais de equalizadores gráficos de 31 bandas.
Processadores de Efeitos:

(01) – Lexicon 480 L/ P.A

(01) – Yamaha SPX 990/ P.A
Periféricos para monitor:

(01) – Yamaha SPX 990.

(06) – Canais de Equalizadores Gráficos 31b. 

(02) – Canal de Compressor. ( dbx160 ).

(04) – Monitores (retornos) – EAW, Meyer, Turbosound ou Clair Bros.
(01) – Par de Side Field compatível com o PA
Back Line:

(02) – Microfones com pedestal para Voz (shure ou AKG).
(01) – Amplificador de guitarra (Marshall (800 ou 900), Fender Twin ou Meteoro)
(01) – Amplificador para baixo Ampeg, Beringher, ou GK 
- c/ 01 caixa 4x10” + 01 caixa 15” Ampeg ou compatível))

(01) - Bateria Yamaha ou compatível, completa nas seguintes medidas:

- Tons 10” (1 mic)
- Tons 12” (1 mic)

- Surdo 16” (1 mic)
- Bumbo 20” (1 mic de bumbo)
- 4 Estantes de prato girafas (2 mics over condensadores + 1 mic chimbal)
- 1 Estante de caixa (1 mic)
OBS: Todos os itens deverão ser devidamente seguidos e é de extrema necessidade a presença dos monitores em vias individuais
Caso haja a necessidade de mudança em algum dos equipamentos relacionados, favor entrar em contato imediatamente.

INPUT LIST
	canal
	insert
	captação
	instrumento

	1
	compressor, gate, eq. gráfico
	D112 AKG
	bumbo

	2
	compressor e gate
	SM-57 Shure
	caixa 

	3
	 
	CK-41 AKG
	hi-hat

	4
	gate
	SM-57
	tom 1

	5
	gate
	SM-57
	tom 2

	6
	gate
	SM-57
	surdo

	7
	 
	CK-41 AKG
	over L

	8
	 
	CK-41 AKG
	over R

	9
	compressor (amp. GK/Hartke)
	Direct Box ativo
	Baixo

	10
	(amp. Guitarra)
	SM-57 Shure
	Guitarra

	11
	compressor
	SM-58  Shure
	Voz Figurótico

	12
	compressor
	SM-58  Shure
	Voz Pança
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